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Abstract

ZeroEmissionBuildingisabuildingwhichemitsvirtually'0(zero)'carbondioxide.Althoughsimpleinconcept,

ZEBrequirestotallydifferentapproachfrom conventionalbuildingintermsofdesign,engineering,construction

andoperation.Therearefew research on ZEB design processasZEB design requiresunderstanding and

knowledgeregardingenergyandtechnology.

ThestudyaimstoproposeadesignprocessofZeroEmissionBuildingforarchitects.Thestudyexaminedthe

conceptofZeroEmissionBuildingthroughintensiveliteraturesearch.TheexamplesofZeroEmissionBuildings

wereinvestigated,andstrategiesandtechnologiesappliedtothebuildingswereanalyzed.Variousconventional

designprocesseswereidentifiedandanalyzedtoexaminetheapplicabilitytoZEBdesign,Finally,anew design

processwhicheffectivelyaccommodatetherequirementofZeroEmissionBuildingwasproposed.

Keywords:디자인 로세스(DesignProcess),ZeroEmissionBuilding(ZeroEmissionBuilding),CO2배출량 감소

(CO2EmissionReduction),에 지 약 시스템(Energy-savingsystem),재생에 지 시스템(Renewable

energySystem

1.서 론

1.1연구의 목

최근,기후변화에 의한 세계 인 피해가

심각해지면서 주요원인인 CO2 배출규제가

확 되고 있다.개발도상국으로 구분되어 배

출규제에서 제외되었던 우리나라 한,포스

트교토(Post-Kyoto)체제에서는 CO2배출량
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의무감축국으로 포함될 것이 측되면서 CO2

배출규제 응마련이 시 한 실정이다. 체

CO2배출량의 약 25%를 차지하는 건물분야

도 외는 아니며,CO2배출감소를 한 여

러 응방안이 제시되고 있다.그 하나가

ZeroEmissionBuilding의 개발이다.

ZeroEmissionBuilding은 CO2 배출량이

‘0(Zero)'인 건물로서 기본 이고 간단한 개념

임에도 불구하고 ZEB의 실화는 디자인,설

비,시공 운 단계의 기존 건물의 것과는

그 근이 다르다.따라서 특정 건축가들이

ZEB 디자인을 효과 으로 시도하기 해서

는 한 디자인 로세스의 필요성 용

이 강조된다.그러나 ZEB 디자인에 있어서

기본 으로 필요한 에 지 기술에 한 이

해를 도울 수 있는 ZEB디자인 로세스에

한 연구는 거의 없는 것으로 나타났다.

본 연구의 목 은 건축가들을 한 Zero

EmissionBuilding의 디자인 로세스를 제

안하는 것이다.제안된 로세스는 기존의

디자인 로세스와는 차이가 있을 수 있으

나,지속가능한 미래에 탄소 방출의 실

을 해서는 ZeroEmissionBuildingDesign

을 한 로세스의 정립, 용을 한 로

세스의 연습 실 이 반드시 필요하다.

1.2연구의 방법 차

ZeroEmissionBuilding은 건물의 생애

즉,자원 획득,제품생산,시공,운 ,폐기단계

에 이르기까지 CO2배출의 ‘0(Zero)'를 목표로

하고 있다.하지만 이 연구에서는 건물의 사용

단계에서 CO2배출량만을 다루고 있다.이것

은 재 우리나라에는 충분한 연구 데이터를

확보하는 데에 어려움이 있기 때문이다.

본 연구는 문헌조사를 통해 ZeroEmission

Building(ZEB)의 배경을 알아보고 ZEB의 개

념정립,ZEB 사례조사를 실시하여 ZEB의

디자인 략 사용 기술을 분석하 다.기

존의 다양한 디자인 로세스를 조사하여 종

합하고,ZEB디자인 용이 가능한 로세

스로 발 시켰다.최종 으로는 ZEB의 필요

를 효과 으로 구 할 수 있는 새로운 디자

인 로세스를 제안하 다.

2.ZeroEmissionBuilding의 개념

‘ZeroEmission'의 개념은 권터 울리

(UnitednationUniversity)에 의해서 1994년

제안되었다.이는 폐기물 배출을 최소화하고

궁극 으로 폐기물을 ’0(Zero)'로 만드는 로

세스를 의미한다.건축에서의 ZeroEmission

Building은 건물의 생애 동안 CO2 배출량

을 ‘0(Zero)'로 만드는 것을 목 으로 한 건

물을 의미하며,이는 '건물의 운 단계에서 필

요한 에 지의 사용을 이고,건물 자체에서

발생하는 에 지로 연 건물에 필요한 에

지수요를 감당하는 'ZeroEnergyBuilding'과

는 다른 개념이다.’ZeroEmissionBuilding'

의 목표는 외부로부터 화석에 지를 공 받

지 않고 건물에서 사용하는 에 지 수요와

건물의 재생에 지 생산량이 균형을 이루어

궁극 으로 실질 인 CO2배출량을 최소화

하는 것이다.표 1은 ZeroEmissionBuilding

의 특징을 다른 개념과 비교한 표이다.

ZeroEnergyBuilding
ZeroEmission

Building

기본

개념

건물의 에 지 소비

‘0(Zero)'

건물의 CO2배출량

‘0(Zero)'

계획

요소

에 지 약설계

자체에 지공 시스템

에 지 약설계

재생에 지활용기술

에

지원
재생에 지 재생에 지

표 1.ZeroEnergyBuilding과 ZeroEmissionBuilding

따라서 ZeroEmissionBuilding의 기본 인

근방법은 건물의 부하특성에 합한 에 지

약 재생에 지 요소기술을 선별하고,단계

별 기술 용을 통하여 건물에서 필요한 에 지

를 공 하고 CO2배출량을 최소화하는 것이다.
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3.ZeroEmissionBuilding의 사례조사

국,미국,캐나다 각 유럽연합(Europe

Union)등에서는 ‘ZeroEmissionBuilding'개

발이 활발하다.특히,각국은 ZEB개발을

한 일럿 로젝트(PilotProject)구축을

진하여 ZEB구 과 동시에 보 정책을 펴고

있다.각 건물은 ZeroEmissionBuilding의

개념을 따라 CO2방출량 감축을 하여 기술

을 용하고 있다.에 지 약 시스템으로는

고성능 단열,자연통풍,자연형 태양열 난방

등이 기본 으로 사용되고 있으며,재생에

지시스템으로는 태양 ,태양열시스템,풍력

시스템 등이 사용된다. 표 인 로젝트

용된 기술을 다음 표 2에 나타나 있다.

국가 건물명 개요

EU

SARA

PROJECT

고효율 단열재 유리 사용,
pre-fabricatedfacade,자연채 ,자
연통풍 인공조명 자동센서,고효율 조
명기구,고효율 보일러, 온 바닥 난
방,BMS시스템 지열 히트펌 ,PV
시스템

DEMO

HOUSE

외벽 단열,Low-E 이 창호 사용,
기 성 강화,고효율 램 사용,자동
블라인드 사용,바닥 난방 시스템,
BEMS시스템,PV시스템,태양열
탕 시스템,열회수 환기 시스템,우수
이용 시스템

UK

Bed
ZED

량벽체 사용,3 창 고단열,기
화 시공,옥상녹화,옥상 환기시설을
이용한 자연환기 열 교환 시스템,
병합 발 시스템,바이오매스 발
시스템,BIPV시스템,태양열 탕 시
스템

Z2

(Z-
squared)

고단열 창호사용,차양사용, 에 지
설정과 용,지역냉난방시스템,모니
터링 시스템(교육 효과),계간 축열
시스템,바이오매스 열병합 발 시스
템,CHP,풍력발 시스템, 기성 분
해시스템

USA

ZEH
(Zero
Energy
Home)

지붕 벽의 단열수 강화,자연채
고효율 조명기기,고단열 창호

사용,차양사용,환기 친환경 자재
사용,PV시스템,태양열시스템,지역
냉난방시스템,모니터링 시스템

AU Council
House2

PCM,천장복사냉방,샤워타워,벽면
녹화,수직차양,자동조명제어,풍력,
태양열,태양

CA NZEH
자연형 태양열 시스템(차양,건물의
향),단열,창호,PV 시스템,태양열
탕 시스템,지열 히트펌 시스템

표 2.ZeroEmissionBuilding의 개발 황

4.ZeroEmissionBuilding 용 요소기술

분석

4.1에 지 약 요소기술

ZEB를 디자인할 때에는 한 에 지 약

요소기술이 기단계에서 선정되어야 건물의

에 지 약을 최 화할 수 있다.에 지 감

략은 자연형 시스템과 설비형 시스템으로 분류

할 수 있다.자연형 시스템은 사이트,형태,외

피,재료와 같은 건축디자인요소를 포함하며,

주변환경에 한 조 을 통하여 이 진다.설

비형 시스템은 건축계획단계에서 자연형 시스

템을 통한 에 지 약이 충분히 이루어진 후에

선택하게 된다.표 3은 계획 기단계에서 고려

해야 하는 디자인요소를 나타낸다.

계획단계 계획목표 계획기법

건
물
부
하

감

부지
계획

미기후
조

-부지 내 미기후 분석
-식재 녹지 조성
-방풍계획

배치
계획

열손실
열획득 조

-남향․ 남동향 배치
-주풍향을 고려한 배치

건
물
계
획

형
태
외피 면 비
최소화

-건물의 장단변비 고려
-건물의 층고 고려

평
면
계
획

부하특성에
따른 조닝

-실의 기능,
운 스 에 고려

완충공간 -발코니,온실

건
물
외
피

재
료
계
획

자연형
태양열시스템

-부착온실,축열벽

자연채 -천창, 선반,모니터창,
-내․외부 차양

자연통풍 -개구부의 치
형태,크기 계획

단열
기 성 향상

-벽체 지붕 단열 계획
-고기 ,고성능 개구부

통합외피
계획

-아트리움
-이 외피

건물 녹화 -입면 지붕녹화

설
비
부
하

감

설비
계획

통합 조명 -조 장치

설비
효율 개선

-고효율 설비기기 이용
-배 덕트 단열

폐열회수 - 열교환기

유지
리

자동제어
시스템

-거주자센서
-자동소등장치
-조 제어 시스템

커미셔닝

-TAB(TestingAdjusting
andBalancing)
-지속 인 검
-운 리교육

표 3.건축계획 단계별 에 지 약 요소기술
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구분 태양 태양열 풍력 지열 바이오에 지

에 지원 태양 태양열 바람 지표열 바이오매스

산출에 지 기 에 지 열 에 지 기 에 지 열 에 지 열․ 기 에 지

시스템용도 온수 발 발 냉난방 탕 열

사용시간 일 시 일 시 바람이 불 때 항상

권장지역
일조량이 많은

지역

일조량이

많은 지역

바람이 많은 지역,

일정한 풍향
국 으로 가능 매립지 주

국내여건 태양에 지 도낮음 태양에 지 도낮음 바람에 지 도낮음 지 열 조건은 국이 비슷함

보 도 ◎ ◎ ◎ ○ ×

정부지원 70~80% 50% 70% 50% 50%

투자비 회수기간 8~18 5~10 9 4~8 10

설비규모 형 형 형 형 형

용성 상 하 하

비고 발 차액지원
탕 설비 체

(보조열원필요)
발 차액지원

비교 짧은

투자비 회수기간
발 차액지원

◎ :매우 높음,○ :높음,△ :보통,×:낮음

표 4.신재생에 지 시스템 선정을 한 분석결과

4.2재생에 지 활용기술

ZeroEmissionBuilding디자인에 있어서

재생에 지 시스템의 용은 필수 인 요소이

다.왜냐하면 에 지 약 략만으로는 Zero

CarbonEmission을 달성할 수 없기 때문이

다.따라서 재생에 지 시스템은 반드시 에

지 약요소기술로도 약하지 못하여 발생

하는 부하를 감당할 수 있도록 에 지 수요에

따른 공 패턴 매칭이 디자인되어야 한다.그

외에도 재생에 지시스템을 건물에 용할

때는 건축통합방안,경제성 효율,정부의

지원정책 등을 반드시 고려해야 한다.표 4는

용 가능한 재생에 지시스템의 특징을 나

타내는 표이다. 부분의 재생에 지시스템은

약 50%이상의 정부지원이 이루어지고 있으

며,특히,태양 ,태양열,풍력의 경우에는 시

스템 용을 진하기 하여 그 이상의 정부

지원이 이루어지고 있다. 기투자비용 회수

기간은 5-20년으로서 부분의 시스템이 경

제성이 있는 것으로 나타났다.그러나 풍력의

경우에는 치에 따라 에 지 도가 불균형

하여 도시에서의 용률은 매우 낮은 편이다.

따라서 건물에 용할 때에는 태양 ,태양열,

지열시스템이 정할 것으로 단된다.

5.ZeroEmissionBuilding의 디자인 로

세스

5.1일반 건축디자인 로세스

기존의 디자인 로세스는 ZeroEmission

Building을 디자인하는 데에는 여러 가지 이

유에서 합하지 않은 것으로 단된다.

기존의 디자인방법은 건축공사 비용이 의사

결정이 부분을 차지해 왔으며,에 지의 효

율 CO2배출량 감은 디자인 결정을 한

항목에서 보류되어 온 것이 사실이다. 한 건

축가 엔지니어가 건물의 에 지효율 CO2

배출량 감에 한 필요성을 인식하고 있다

하더라도 객 인 데이터와 고려사항을 바탕

으로 하기보다는 경험 직 으로 에 지 약

요소기술 재생에 지시스템을 선택하는 경

향이 있으므로 새로운 기술이나 건물 디자인에

한 기술요소를 선택하기에 어려움이 있다.

한,기존 디자인 로세스는 에 지효율

CO2배출을 고려하기 한 평가항목이나 단계

를 포함하지 않고 있기 때문에,건축가 엔지

니어들은 ZEB디자인을 진행시킬 때,그 방법

을 모르거나,어떤 결과물이 도출되어야 하는

지 악하지 못하는 경우가 많다.
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5.2ZEB디자인 로세스

기존건축설계 로세스와달리ZeroEmission

Building의 디자인 로세스는 연속 인 선

형의 형태를 띠지 않으며,각 단계에서 CO2

감량 평가 피드백을 반복한다.그림 1

은 ZeroEmissionBuilding의 설계 로세스

를 도식화하여 보여 다.

그림 1.ZeroEmissionBuilding디자인 로세스

5.2.1기획단계

기획단계에서는 건물의 CO2 감목표를

설정하는데,건물용도에 따라 에 지 소비량

이 다르므로 그 목표를 달리할 필요가 있다.

아래는 건물의 에 지 소비량 목표 설정에

필요한 식이다.

건물의 에 지 소비량 =

계획건물의 연면 (㎡)×

건물 용도에 따른 바닥면 당 에 지 소비량

지 기후분석을 통하여 부지의 잠재력

을 평가하여 기 자료로 활용하여, 상부지

에 용되는 건축법규 등을 함께 조사한다.

5.2.2기본계획단계

이 단계에서는 건물부하 에 지 소비특

성을 분석하고,기법 시스템분석의 이용가

능성 잠재성을 평가한다.건축물은 기능에

따라 각각 에 지소비특성이 다르고 그에 따

라 각각 다른 에 지 소비 최소화 략이

용되는 것을 주의하여야 한다.따라서 구체

인 성능목표를 결정하기 하여 상건물과

같은 조건을 갖는 일반 인 건물들을 기본사

례로 선정하고,에 지사용과 비용에 한 성

능을 분석을 실시하여 상되는 연간에 지부

하를 산출한다.건물부하 에 지 소비특성

을 분석에 따라,요소기술을 선택하며 재생에

지 시스템의 효과와 잠재력을 분석하기

하여 간단하면서도 재생에 지 시스템 문

컴퓨터 로그램을 사용할 수 있는데,국내에

서는 일반 으로 RETscreenInternational과

Energy-101)을 사용하고 있다.

5.2.3기본설계단계

이 단계에서는 체 목표를 달성하기 해

주요 기술을 건축 디자인에 통합시키는 작업

1)IEA(InternationalEnergyAgency)SubTask23에서 USDOE(US

DepartmentofEnergy)의 지원을 받아 NREL(NationalRenewable

EnergyLaboratory),LBL(LawrenceBerkeleyLaboratory)등의 공동

연구로 개발된 건물에 지 해석도구이다.건축물의 기 설계과정부터

재생에 지 활용기술의 용에 의한 에 지 감량 평가 환경부하

감 효과 등이 정량 으로 측 가능하다.
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으로 기본계획 단계에서 만들어진 자료를 기

로 사용한다. 기 설계목표와 부지 건

축 부하 특성 분석을 바탕으로 각 요소기술

의 에 지 감,에 지 비용 감,CO2 감

량 등을 검토하며,구체 인 설계목표를 설

정한다.건축계획 설비시스템을 계획한 후에

는 건물의 에 지 소비량 CO2 감량을

측한다.이때 건축물의 체 인 에 지

계획의 통합성능을 분석하기 해서는 에

지 해석 로그램이 필수 이다.국내에서는

표 으로 DOE,TRNSYS,ESP-r,HASP,

Energy-Plus등이 사용되고 있다.주요 건축

물 에 지해석 로그램에 한 알고리즘

특징,입출력 데이터에 한 로그램의 특

성은 다음 표 52)와 같으며 건물의 CO2배출

량을 구하는 식은 아래와 같다.

특징 e-
Quest

Energy
-Plus

TRN
-SYSESP-rHASP

연간 에 지
소비량 해석 ○ ○ ○ ○ ○

새로운
건축구조 해석 △ ○ ○ ○ △

새로운 시스템
열원의 해석

× ○ ○ ○ ×

시간별,동
에 지 해석

○ ○ ○ ○ ○

지속 인 개발 × ○ ○ ○ △

자료 입․
출력의 용이성

△ △ △ △ △

컴퓨터 환경 WIN WIN WIN UNIX WIN

○:가능,△:보통,×:불가능

표 5.주요건물 에 지해석 로그램의 특징

화석연료 사용에 의한 건물의 CO2배출량

=화석연료 소비량 ×석유환산계수3)×

탄소배출계수 ×CO2환산계수4)

기에 지 사용에 의한 CO2배출량

=건물의 기에 지 소비량 ×탄소배출계수

×CO2환산계수

=건물의 기에 지소비량×0.4836(KgC/kwh)5)

2)정 선 외(2005),성능베이스에 의한 건축물 에 지 약 리기법 개

발 방안에 한 기 연구, 한설비공학회 하계학술발표 회 논문집

3)에 지원별 발열량 1kg-10,000kcal로 환산한 값

재생에 지 시스템의 경우,재생에 지 시

스템의 담당부하를 산정하기 하여 재생에

지시스템의 가능공 량 공 패턴을 분

석한다.이때는 재생에 지시스템의 건물통

합계획도 함께 고려되어야 만 생산할 수 있

는 에 지량을 결정할 수 있다.재생에 지

시스템에 따라 공 량 패턴에 특징이 있

으므로 이를 에 지수요와 매칭하는 것이

요하며,이때 매칭분석을 함께 실시하여 재

생에 지 시스템을 구체 으로 계획한다.계

획 후에는 에 지 약계획 성능평가와 마찬

가지로 에 지해석 로그램을 사용하여 공

량을 악하고,다음 식을 사용하여 CO2

감량을 평가한다.

재생에 지 시스템의 연간 발 량(kWh)

=재생에 지 시스템의 발 량(kW)×8769h

×이용률(%)

연간 CO2 감량(kgCO2)

=재생에 지 시스템의 연간 발 량(kWh)

×CO2배출계수

5.2.4 안평가

목표 성능을 만족하지 못하는 결과가 나

올 경우,기본계획 기본설계 과정으로 돌

아가 피드백 안을 제시하는 단계이다.

건물의 CO2배출량
=건물의 CO2배출량 -재생에 지 시스템의
CO2 감량

5.2.5실시설계

각 안의 평가를 통해 설계안이 최종 결

정되면 실시설계가 이루어진다.이 단계에서

는 최종 인 설계도면과 시방서를 작성하고

기 설계목표에 합하지 않는 계획요소가

용되지 않도록 신 하게 검토한다.

4)44/12[CO2분자량/탄소원자량]

5)0.1319(CKg/kwh)×(44/12)
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6.결 론

본 연구에서는 건축분야의 온실가스 감

을 목 으로 건물의 CO2배출량 최소의 개

념으로서 ZeroEmissionBuilding의 개념을

정립하고 사례 련자료 조사를 통해 요

소기술 용기법을 분석하 다.이를 바

탕으로 ZeroEmissionBuilding의 디자인

로세스를 제안함으로써 건축설계분야의 실

무에서 사용가능한 기 자료를 제공하고자

하 다.

ZeroEmissionBuilding은 건물 운 단계

에서 CO2배출량‘0(zero)’를 목표로 하는 건

축물이라 정의할 수 있으며,외부로부터 화

석에 지를 공 받지 않고 건물에서 사용하

는 에 지의 수요와 재생에 지 생산량이 균

형을 이루어 궁극 으로 실질 인 CO2배출

량을 최소로 만드는 것을 목표로 한다.

ZeroEmissionBuilding의 요소기술은 크게

에 지 약요소기술과 재생에 지 활용기술

로 분류할 수 있다.ZeroEmissionBuilding의

계획방법은 건물의 부하특성에 합한 에

지 약 재생에 지 요소기술을 선별하고

건축단계별로 각 요소기술을 용하기 해

합한 디자인 로세스가 필요하다.

본 연구에서는 건물에 용되는 각 요소기

술의 분석내용 기존 건축 로세스를 바

탕으로 건물의 환경성능 에 지 성능에

가장 큰 향을 미치는 설계단계에 을

맞추어 ZeroEmissionBuilding의 디자인

로세스를 제안하 다.기존 디자인 로세스

와 달리 각 단계별 CO2 감량 평가 피드

백이 이루어지도록 구성하 으며, 안설계

를 통해 최 설계안을 도출 할 수 있도록

구체화하 다.
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